
ООО «Шелл Нефть» 

Адрес 125196, Российская Федерация, г. Москва, улица Лесная, дом 9, этаж 3. 

 

 

Паспорт Качества № 000009866992 

 

Код продукта 550027505 

Название продукта RimR5M10W40E4228.5_1*209L_A221 

Назначение продукта Масло моторное 

Номер партии 11789837 

Дата изготовления 04.07.2021 

Срок хранения (лет) 4 

Условия хранения Хранить в оригинальной таре производителя при температуре от 0 до +40ºС. 

 

Наименование показателя Норма Результат 

Ед. 

изм.  Метод испытаний 

  мин макс           

        

Показатели безопасности        

Температура вспышки в открытом тигле 135  227 ºС ГОСТ 4333-2014  
Температура самовоспламенения 165  383 ºС ГОСТ 12.1.044-89, п.4.8 

Содержание механических примесей  0,03 <0,005 %масс ГОСТ  6370-83  

        

Показатели продукции,        
установленные нормативным 
документом        

Кинематическая вязкость при 100°С 12,5 16,3 13,44 мм2/с ASTM D445  
Температура потери текучести   -30 -42 ºС ASTM D97   

        

        

Информация о Декларации Соответствия        

Номер     

ЕАЭС N RU Д-
RU.ГА05.В.19886/20 

Срок действия     24.06.2023   

                
 

_____________________      ________________    Подпись ___________________ 

   (должность)       (ФИО) 

 

Контакты Центра поддержки клиентов «Шелл» +7 499 923 21 21 (07) 

Оформлено в соответствии с требованиями ТР ТС 030/2012 

Система контроля качества заводов концерна «Шелл» обеспечивает соответствие 

поставляемых продуктов требуемым спецификациям. Все заводы концерна «Шелл» 

сертифицированы ISO 9001 и 14001. 
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Технический директор Болталина М.А.


